










C3F11 Linear-Komponenten · Linear Components

 ▪ Unser Service-Center bearbeitet Wellen nach Kundenangaben / Kundenzeichnung

 ▪ Our service center is at your disposal for machining of shaft s according to customer request / customer drawing

Wellenbearbeitung
Bearbeitungsbeispiele

Customized shaft s
Machining examples
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Nadelrollen-Flachkäfi ge
Weitere Produkte

Needle roller fl at cages
Further products
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Nadelrollen-Flachkäfi ge

Needle roller fl at cages

 ▪ Grundkörper besteht aus Leichtmetall - Aluminium 
(Standard)
Andere Materialien auf Anfrage

 ▪ Hohe Präzision und Festi gkeit bei geringem Eigengewicht
 ▪ Geeignet für erschwerte Betriebsbedingungen sowie für 

hohe Betriebstemperatur bis 150°C
 ▪ Belastungen und Beschleunigungen

 ▪ Basis manufactured from light metal - aluminium 
(standard)
Other materials on request

 ▪ High precision and strength at light deadweight
 ▪ Assigned for hard working conditi ons, heavy loads and 

fast accelerati ons
 ▪ Working temperature up to 150°C

Abmessungen
Dimensions (mm)

Tragzahlen
load capacity

Konstrukti ons - Abmessungen
Functi onal dimensions

Gewicht
weight

Type ØDw A1 Dw Lw t e Lk max. C
N

C0
N

Ca
+0,2

Ca1
min.

Ha Gew
g / Lk (1000mm)

R10 2 10 2 6,8 4,5 3,5 2 000 21 600 62 800 10,3 7 1,7 63

R15 2,5 15 2,5 9,8 5 3,5 2 000 35 800 103 800 15,3 10 2,2 120

R20 3 20 3 13,8 6 4,5 2 000 51 900 148 000 20,4 14 2,7 202

R25 3,5 25 3,5 17,8 7 5 2 000 68 200 190 000 25,4 18 3,2 294

Käfi glänge / length of cage

Käfi gschenkel-Breite A1 / width of cage A1

Baureihe / series

R 20 1750

Bestellbeispiel / Ordering designati on

-

Linear-Komponenten · Linear Components

Abmessungen
Dimensions (mm)

Tragzahlen
load capacity

Konstrukti ons - Abmessungen
Functi onal dimensions

Gewicht
weight

Type ØDw A1 A2 Dw Lw t e Lk max. C
N

C0
N

Ca
+0,2

Ca1
min.

Ha Gew
g / Lk (1000mm)

R24 ZW 2 24 10,5 2 6,8 4,5 3,5 2 000 37 000 125 700 24,4 21 1,7 138

R34 ZW 2,5 33,5 14,3 2,5 9,8 5 4 2 000 57 000 188 800 34,0 28,5 2,2 239

R44 ZW 3 44 19 3 13,8 6 4,5 2 000 88 900 296 100 44,5 38 2,7 408

 ▪ Grundkörper besteht aus Leichtmetall - Aluminium 
(Standard)
Andere Materialien auf Anfrage

 ▪ Hohe Präzision und Festi gkeit bei geringem Eigengewicht
 ▪ Geeignet für erschwerte Betriebsbedingungen sowie für 

hohe Betriebstemperatur bis 150°C
 ▪ Belastungen und Beschleunigungen

 ▪ Basis manufactured from light metal - aluminium 
(standard)
Other materials on request

 ▪ High precision and strength at light deadweight
 ▪ Assigned for hard working conditi ons, heavy loads and 

fast accelerati ons
 ▪ Working temperature up to 150°C

Zweireihig / double row

R 24 ZW 1750

Bestellbeispiel / Ordering designati on

- -

Käfi glänge / length of cage

Käfi gschenkel-Breite A1 / width of cage A1

Baureihe / series
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Nadelrollen-Flachkäfi ge
zweireihig

Needle roller fl at cages
double row series
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Nadelrollen-Winkelfl achkäfi ge

Angular needle roller fl at cages

 ▪ Grundkörper besteht aus Leichtmetall - Aluminium 
(Standard)
Andere Materialien auf Anfrage

 ▪ Hohe Präzision und Festi gkeit bei geringem Eigengewicht
 ▪ Geeignet für erschwerte Betriebsbedingungen sowie für 

hohe Betriebstemperatur bis 150°C
 ▪ Belastungen und Beschleunigungen

 ▪ Basis manufactured from light metal - aluminium 
(standard)
Other materials on request

 ▪ High precision and strength at light deadweight
 ▪ Assigned for hard working conditi ons, heavy loads and 

fast accelerati ons
 ▪ Working temperature up to 150°C

Abmessungen
Dimensions (mm)

Tragzahlen
load capacity

Gewicht
weight

Type ØDw A1 A2 Lw t e Lk max. C
N

C0
N

Gew
g / Lk (1000mm)

RW15 2 14 10,5 6,8 4,5 3,5 2 000 26 200 88 900 138

RW20 2,5 20 14,3 9,8 5 4 2 000 40 300 135 500 239

RW25 3 25 19 13,8 6 4,5 2 000 62 900 209 400 408

RW30 3,5 30 24 17,8 7 5 2 000 82 700 268 700 598

Käfi glänge / length of cage

Käfi gschenkel-Breite A1 / width of cage A1

Baureihe / series

RW 20 1750

Bestellbeispiel / Ordering designati on

-
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Weitere Produkte

Further products

Laufrollenführungen
Track roller systems

Linearti sche
Linear tables

Lineargehäuse-Einheiten
Linear housing units

Laufrollen
Track rollers

Flachkäfi ge
Flat cages

Kugelgewindetriebe
Ball Screws

Profi lschienenführungen /
Miniaturführungen
Profi le rail systems /
Miniature systems

Module
Linear modules
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Noti zen
Notes



  PRECOM
  Precision Components GmbH

  Saarpfalz - Park 102
  D - 66450 Bexbach
  Germany

tel. +49 (0) 6826 - 933 89 - 0
fax. +49 (0) 6826 - 933 89 - 29

email. info@precom-europe.com
www. precom-europe.comLK
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